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Agregat malarski
hydrodynamiczny 650W Yato

Cena brutto 1 030,00 zł

Cena netto 837,40 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 1-2 dni robocze

Numer katalogowy YT-82560

Kod producenta YT-82560

Kod EAN 5906083038457

Producent YATO

Rodzaj-typ pistolet do malowania

Rodzaj zasilania sieciowe-230V

Opis produktu
Agregat malarski hydrodynamiczny 650W Yato YT-82560 - szybkie i wydajne malowanie dużych powierzchni

Agregat malarski hydrodynamiczny Yato YT-82560 to profesjonalne narzędzie do malowania dużych powierzchni ścian i
sufitów. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 650W i wysokiemu ciśnieniu 207 Bar, zapewnia szybkie i wydajne natryskiwanie
farby. Regulacja strumienia natrysku pozwala na dostosowanie do rodzaju malowanej powierzchni, a pompa pobierająca farbę
z dowolnego dozownika zapewnia komfort pracy. Duży zakres pracy dzięki wężowi o długości 7,5 metra pozwala na swobodne
poruszanie się po malowanej powierzchni. Agregat Yato YT-82560 jest trwały i łatwy w obsłudze.

Zastosowanie:

Farby lateksowe
Farby akrylowe
Farby emulsyjne
Emalie

Najważniejsze cechy i zalety:

Mocny silnik o mocy 650W - zapewnia szybkie i wydajne natryskiwanie farby
Wysokie ciśnienie 207 Bar - zapewnia równomierne pokrycie powierzchni
Regulacja strumienia natrysku - pozwala na dostosowanie do rodzaju malowanej powierzchni
Pompa pobierająca farbę z dowolnego dozownika - zapewnia komfort pracy
Duży zakres pracy - dzięki wężowi o długości 7,5 metra
Możliwość natryskiwania w pionie i poziomie - zapewnia swobodę pracy
Trwałość i łatwość obsługi

Dane techniczne:

Napięcie: 220-240 V a.c.
Moc: 650 W
Wydajność: 1.1 l/min
Długość węża: 7.5 m
Ciśnienie akustyczne: 93.3 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna: 104.3 ± 3.0 dB(A)
Pobór prądu w trakcie pracy: 2.0-4.5 A
Drgania: ≤ 2.5 m/s²
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Maks. ciśnienie pracy: 20.7 MPa
Temperatura materiału powłokowego: 5~40 ˚C
Zakres strumienia natrysku: 250-310 mm
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