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Czujnik ABSOLUTE Digimatic
Indicator ID-C
12,7mm/0,001mm

Cena brutto 4 322,00 zł

Cena netto 3 513,82 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 5-7 dni robocze

Numer katalogowy 543-350B

Kod producenta 543-350B

Kod EAN 4946368711751

Producent MITUTOYO

Opis produktu
Czujnik zegarowy elektroniczny cyfrowy Mitutoyo ABSOLUTE ID-C, ISO/JIS Digital Indicator, Signal ID-C 12,7mm,
0,001mm, Flat Back Plate
  

Czujnik zasilany z zewnątrz, z "beznapięciowym" (zdalne sterowanie) wejściem sygnału i wyjściem sygnału typu "otwarty
kolektor NPN", posiadający następujące cechy:

Stopień ochrony IP54
Pomiary MAX/MIN/RANGE 
Możliwość zapisu trzech wartości Preset oraz Tolerancji
Tryb szybkiego pomiaru (50/s)
Funkcja obliczeniowa Ax (Współczynnik A dowolnie definiowany, x = przemieszczenie wrzeciona)
Analogowy wykres na wyświetlaczu (do wyboru 12 skali)
Ocena tolerancji GO/±NG  
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Dane techniczne:

Cyfrowy / analogowy:     Cyfrowy
Cale-mm:    Metryczne
Zakres:    12.7 mm
Rozdzielczość:    0.001 mm/0.01 mm
Max. Permissible Error
E MPE (Total Range):    0.003 mm
H MPE (histereza):    0.002 mm
R MPE (powtarzalność):    0.002 mm
Klasa ochrony:    IP54
Typ:    EN ISO Standard
Skala / Liniał:    enkoder liniowy typu pojemnościowego elektrostatycznego
Wyświetlacz:    LCD, character height 8 mm
Maks. prędkość przesuwu:    Nieograniczona
Częstotliwość próbkowania (MAX/MIN/RANGE):    Standard mode: 100 times/s (plunger speed max. 0,1mm/s for peak
measurement)
Alarm:    Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error
Ø tulei:    8 mm
Końcówka pomiarowa:    Carbide ball, thread: M2,5x0,45
Zasilanie:    1 battery CR2032
PRESET (x3):    Tak
PRESET:    Tak
Wyjście danych DIGIMATIC:    Tak
ON/OFF:    Tak
Zmiana zakresu paska analogowego:    Tak
Funkcja blokady:    Tak
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Ocena GO/±NG:    Tak
Sygnał wyjściowy: Otwarty kolektor NPN, (+NG, OK, -NG):    Tak
Sygnał wejściowy: Wejście beznapięciowe, (PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET):    Tak
ZERO / ABS przełączane:    Tak
Sygnalizacja LED oceny tolerancji :    Tak
Funkcja obliczeniowa (z formułą):    Tak
Zmiana kierunku zliczania:    Tak
Inch/Metric switchable:    Nie
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