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Czujnik cyfrowy 0-25,0mm /
0,001mm S_Dial WORK
ANALOG IP54

Cena brutto 3 295,00 zł

Cena netto 2 678,86 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 tygodnie

Numer katalogowy 805-5507

Kod producenta 805-5507

Kod EAN 7640125026061

Producent SYLVAC

Opis produktu
Czujnik cyfrowy 0-25,0mm / 0,001mm S_Dial WORK ANALOG IP54

Precyzja mierzona w mikrometrach: Ten czujnik cyfrowy od Sylvac wyznacza nowe standardy w pomiarach
precyzyjnych. Z wyświetlaczem adaptacyjnym o rozdzielczości do 0,2 μm na segment i solidnym komparatorem
cyfrowym o rozdzielczości 0,001 mm, jest niezbędny dla zadań wymagających najwyższej dokładności.
Trwałość z myślą o przyszłości: Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP54 sprawiają, że jest to urządzenie
długotrwałe i wytrzymałe. Jego niezawodność w trudnych warunkach pracy to gwarancja spokoju umysłu dla każdego
profesjonalisty.
Efektywność energetyczna poprzez innowację: Wyposażony w system Absolute System SIS, który zarządza
automatycznymi trybami budzenia i uśpienia, czujnik optymalizuje zużycie energii. Funkcje takie jak MIN/MAX/DELTA,
TOL, współczynnik, PRESET i AUTO OFF dodatkowo podnoszą jego funkcjonalność.
Łączność dostosowana do potrzeb użytkownika: Z wyjściem danych PUSB/RS232 i zintegrowanym systemem
Bluetooth®, ten czujnik umożliwia łatwy i szybki bezprzewodowy transfer danych, co przekłada się na efektywność
pracy i minimalizację błędów.
Intuicyjność i klarowność widoku: Duży, wysokorozdzielczy wyświetlacz z jasnym wskaźnikiem stanu LED
zapewnia łatwość odczytu i intuicyjną obsługę, co jest kluczowe w dynamicznych środowiskach pracy.
Dostosowane zakresy pomiarowe: Oferując zakresy 12,5 mm i 25 mm, ten czujnik jest wszechstronny i może być
dostosowany do różnych zastosowań. Możliwość zamówienia specjalnych wersji podkreśla jego elastyczność.
Maksymalny błąd 3 μm podkreśla jego precyzję.

 Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości profesjonalny czujnik cyfrowy S_Dial WORK ANALOG firmy Sylvac.
Dodatkowa skala analogowa.
Solidna konstrukcja z aluminiową obudową.
Zabezpieczenie IP54.
Nowa technologia umożliwiająca programowanie menu (wybór i blokowanie wybranych funkcji).
Podstawowe funkcje: mm/inch, ref I/II, PRESET, wybór kierunku pomiaru.
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Zaawansowane funkcje: MIN/MAX/DELTA, TOL, współczynnik przeliczeniowy, PRESET, AUTO OFF.
Szybki dostęp do funkcji tolerancji i rozdzielczości analogowej.
Oszczędny tryb pracy – hibernacja po 10 min. od zakończenia używania (system S.I.S).
Automatyczna aktywacja inicjowana przesunięciem trzpienia (system S.I.S.).
Zachowanie wartości pomiaru po aktywacji (system S.I.S.).
Wyjście danych: złącze Proximity – USB/RS232.
Wymienny końcówka pomiarowa M2.5, ze stali nierdzewnej z kulką TC.
Dostępne również modele ze zintegrowanym systemem transmisji bezprzewodowej Bluetooth®.

Dane techniczne 

Zakres pomiarowy: 0-25,0 mm
Rozdzielczość: 0,001mm
Błąd maksymalny: 4µm 
Powtarzalność: 2µm 
Wymiar A: 69,4 mm
Wymiar B: 78,5 mm
Wymiar C: 50,5 mm
Wymiar D: 49,4 mm
Zabezpieczenie: IP54
Wyjście danych: USB / RS232
Nacisk pomiarowy: 0,65-1,15 N

Standardowe wyposażenie

Czujnik zgodny ze specyfikacją
Bateria litowa CR2032
Świadectwo wzorcowania
Instrukcja obsługi

Czujnik cyfrowy 0-25,0mm / 0,001mm S_Dial WORK ANALOG IP54 od Sylvac to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują
niezawodności, precyzji i wszechstronności w jednym urządzeniu. Jego zaawansowane funkcje i trwała konstrukcja sprawiają,
że jest to inwestycja, która zapłaci się zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
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