
 

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 07:08

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-50-0mm-0-001mm-s-dial-work-advenced-ip67-p-83330.html

  
Czujnik cyfrowy 0-50,0mm /
0,001mm S_Dial WORK
ADVENCED IP67

Cena brutto 6 112,00 zł

Cena netto 4 969,11 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 tygodnie

Numer katalogowy 805-5625

Kod producenta 805-5625

Kod EAN 7640125025675

Producent SYLVAC

Opis produktu
Czujnik cyfrowy 0-50,0mm / 0,001mm S_Dial WORK ADVENCED IP67

Niezawodna ochrona dla precyzyjnych pomiarów: Nasz czujnik cyfrowy S_Dial WORK ADVENCED IP67 od Sylvac
to symbol wytrzymałości i niezawodności. Jego konstrukcja została zaprojektowana, by wytrzymać nawet
najtrudniejsze warunki pracy. Dzięki stopniowi ochrony IP67, urządzenie pozostaje odporne na wodę i pył nawet przy
podłączonych kablach. Dodatkowe zabezpieczenia, jak trzpień chroniony miechem i osłona przeciwpyłowa, zapewniają
długotrwałą ochronę i bezproblemową pracę.
Intuicyjne i łatwe odczyty: Wyposażony w obudowę o średnicy 59,5 mm, obracającą się o 270°, oraz duży, czytelny
wyświetlacz z rozdzielczością 0,001 mm, nasz czujnik gwarantuje precyzyjne i łatwe odczyty. Jego ergonomiczny
design ułatwia pracę w różnych warunkach, zapewniając komfort i efektywność.
Zaawansowane funkcje dla optymalizacji pracy: Czujnik oferuje innowacyjne funkcje takie jak MIN/MAX/DELTA,
które umożliwiają dokładną analizę wyników pomiarów. Proste w obsłudze, trzy przyciski, w tym przycisk do wyboru
ulubionej funkcji, oraz wskaźnik stanu tolerancji LED, znacznie usprawniają pracę, czyniąc ją szybszą i bardziej
efektywną.
Elastyczność pomiaru dostosowana do twoich potrzeb: Czujnik dostępny jest w różnych wersjach zakresu
pomiarowego: 12,5, 25 i 50 mm, co pozwala na dostosowanie narzędzia do specyficznych wymagań pomiarowych.
Model 50 mm dodatkowo wyposażony jest w zawór hamulcowy, co zwiększa precyzję i stabilność pomiarów.
Energooszczędność i ekologiczność: Unikalna funkcja działania bez użycia baterii, dzięki wyjściom danych
„Zbliżenie” i „Zasilanie”, sprawia, że czujnik jest nie tylko wygodny w obsłudze, ale również przyjazny dla środowiska.
Inteligentne Funkcje dla większej wydajności: System SIS Absolu automatycznie aktywuje czujnik przy ruchu i
przechodzi w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności. Pozycja jest zapamiętywana w trybie uśpienia, co nie tylko
oszczędza energię, ale także zwiększa wydajność pracy i żywotność baterii.

 Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości profesjonalny czujnik cyfrowy S_Dial WORK ADVANCED firmy Sylvac.
Wersja P z zabezpieczeniem IP67.
Oszczędny tryb pracy – hibernacja po 10 min. od zakończenia używania (system S.I.S).
Automatyczna aktywacja inicjowana przesunięciem trzpienia (system S.I.S.).
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Zachowanie wartości pomiaru po aktywacji (system S.I.S.)
Obrotowa tarcza wyświetlacza – 270°.
Nowa technologia umożliwiająca programowanie menu (wybór i blokowanie wybranych funkcji).
Podstawowe funkcje: mm/inch, PRESET, wybór kierunku pomiaru, HOLD.
Zaawansowane funkcje: MIN/MAX/DELTA, TOL, współczynnik przeliczeniowy, AUTO OFF.
Wyjście danych: złącze Proximity – USB/RS232.
Wymienny końcówka pomiarowa M2.5, ze stali nierdzewnej z kulką TC.

Dane techniczne 

Zakres pomiarowy: 0-50 mm
Rozdzielczość: 0,001mm
Błąd maksymalny: 5µm 
Wymiar A: 104,4 mm
Wymiar B: 175,3 mm
Wymiar C: 88 mm
Zabezpieczenie: IP67
Wyjście danych: USB / RS232
Nacisk pomiarowy: 0,9-2,8 N

Standardowe wyposażenie

Czujnik zgodny ze specyfikacją
Bateria litowa CR2032
Świadectwo wzorcowania
Instrukcja obsługi

Ten zaawansowany czujnik cyfrowy od Sylvac to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów szukających niezawodnego,
precyzyjnego i wydajnego narzędzia pomiarowego, dostosowanego do wymagających zastosowań.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

