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Czujnik zegarowy dźwigniowo-
zębaty 0,8mm 0-40-0 podziałka
0,01 pionowy

Cena brutto 888,00 zł

Cena netto 721,95 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 5-7 dni robocze

Numer katalogowy 513-464-10E

Kod producenta 513-464-10E

Kod EAN 4946368675770

Producent MITUTOYO

Opis produktu
Czujnik zegarowy dźwigniowo-zębaty 0,8mm 0-40-0 podziałka 0,01 pionowy

Charakterystyka produktu 

Metryczny czujnik dźwigniowo-zębaty ułatwia pomiary w trudno dostępnych miejscach:

Zapewnia łatwy dostęp do powierzchni zasłoniętych, których nie mogą dosięgnąć czujniki standardowe.

Bezsprzęgłowa konstrukcja umożliwia automatyczne odwracanie kierunku pomiaru.

Wykonanie pierścienia zewnętrznego i uszczelki szybki w postaci jednego komponentu zapewnia wysoką wodo- i pyłoszczelność.

Niepołyskliwa, płaska powierzchnia krystalicznej szybki pokryta jest powłoką chroniąca przed zarysowaniem.

Obrotowa skala do szybkiego zerowania.

Łożyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie wykonany mechanizm zapewniają płynne i dokładne przemieszczenia oraz szybką odpowiedź.
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Dane techniczne

Zakres:0,8 mm

Podziałka:0.01 mm

Skala / Liniał:0-40-0

Nacisk pomiarowy:0,01-0,3 N

Węglikowa końcówka ø2 mm Nr:103006

Waga:46 g

Końcówka pomiarowa:Thread M 1,7 x 0,35

Dostawa:In box with clamping shaft ø8 mm or 3/8"

Niemagnetyczny:Tak

Cale-mm:Metryczne

Funkcje:Basic set
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