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Frez piłkowy nasadzany na
płytki do metalu D=125mm
151.19-125-3

Cena brutto 1 353,00 zł

Cena netto 1 100,00 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 2-3 dni robocze

Numer katalogowy 151.19-125-3

Kod EAN 5901299499849

Producent PAFANA

Rodzaj frezu tarczowo-piłkowy, tarczowy

Średnica robocza 125mm

Średnica chwytu 32mm

Długość robocza 3,1mm

Długość całkowita 10mm

Wykonanie Węglik-HM

Dodatkowe cechy ostrza wymienne

Zastosowanie-materiał Stal, żeliwo, Aluminium,
miedź, mosiądz, Stal
nierdzewna

Opis produktu
PAFANA Frez piłkowy D=125 151.19-125-3

Charakterystyka:

wiertła frezy i głowice frezarskie płytkowe firmy Pafana charakteryzują się wysoką dokładnością wykonania 

w połączeniu z płytkami skrawającymi Pafana stanowią bardzo wydajne i ekonomiczne narzędzie 

Zalecane wartości obróbki:

- zakres wartości posuwu na ostrze fz=0,025-0,15,
- zakres wartości predkości skrawania v=70-200 m/min,
- maksymalna głębokośc skrawania apmax=34 mm,
- maksymalna prędkosć obrotowa nmax=500 obr/min.

Zalecenia praktyczne:
- płytki należy mocować w gniazdach za pomocą plastikowego młotka.
- frez należy stosować w układach OUP o dużej sztywności.
- stosować frezowanie współbieżne z obfitym podawaniem chłodziwa.
- frez najlepiej pracuje przy dużych głębokościach skrawania i dużych przekrojach warstwy skrawającej.
- przy mniejszych głębokościach skrawania należy stosować większy posuw.
- w początkowej fazie obróbki, zanim frez osiągnie pełną głębokość skrawania, należy stosować zmniejszony posuw.
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