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Frezarka uniwersalna z
cyfrowym wskaźnikiem
położenia MT 60 5000W

Cena brutto 60 352,00 zł

Cena netto 49 066,67 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 5-10 dni robocze

Numer katalogowy 3336090

Kod producenta 3336090

Kod EAN 4030635036156

Producent OPTIMUM - Maszyny

Rodzaj-typ frezarka pionowa

Rodzaj zasilania sieciowe-400V

Opis produktu
Frezarka uniwersalna z cyfrowym wskaźnikiem położenia MT 60 5000W

Charakterystyka produktu

Uniwersalna frezarka Optimum do obrabiania poziomego i pionowego z cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 21 w
trzech osiach.
Ciężka kompaktowa konstrukcja z wysokiej jakości żeliwa szarego pochłaniającego wibracje.
Wysuw tulei wrzeciona za pośrednictwem dźwigni ręcznej lub pokrętła do precyzyjnego wysuwu.
Oś X przesuwa się manualnie przy użyciu pokrętła lub automatycznie za pomocą mechanizmu posuwu stołu.
Jednoskrętna głowica, możliwość skrętu o 180°.
Oświetlenie przestrzeni roboczej za pomocą lampy LED
Osobne wrzeciono pionowe oraz poziome z własnym napędem.
Ergonomiczny pulpit sterowniczy na wiszącym ramieniu.
Manualny wysuw belki zwiększający przestrzeń roboczą przy wykorzystaniu wrzeciona pionowego.
Pozioma pozycja frezowania do prac w poziomej pozycji freza z podtrzymką (okularem) oraz trzpieniem długim do
frezów tarczowych
Opcjonalnie frezarka może być wyposażona w mechanizm posuwu V250 w osi Y.

Zestaw zawiera

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Ø 1 - 16 mm / B18
Trzpień ustalający uchwytu wiertarskiego ISO40 / B18
Adapter ISO40 / MK3
Adapter ISO40 / MK2
Trzpień dugi Ø 22 mm do frezowania poziomego
Trzpień dugi Ø 27 mm do frezowania poziomego
Uchwyt frezarski Ø 4 - 16 mm
Narzędzia obsługowe

Dane techniczne Napięcie elektryczne 400V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona 5 kW
Moc silnika pompy płynu chłodzącego 40 W 
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Wydajność wiercenia-frezowania
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 30 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 25 mm
Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 100 mm
Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 25 mm
Wrzeciono poziome
Moc silnika napędowego 2,2 kW 
Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080 
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 40 – 1.300 min-1
Ilość stopni prędkości przekładni 9 stopni
Odległość wrzeciona od stołu krzyżowego 35 – 370 mm
Wrzeciono pionowe
Moc silnika napędowego 2,2 kW 

Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080 

Odległość wrzeciona od kolumny 220 – 600 mm 

Odległość wrzeciona od stołu krzyżowego 125 – 465 mm 

Średnica tulei wysuwnej Ø 90 mm 

Śruba dociągająca oprawkę narzędzia M16 

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 90 – 2.000 min 

Ilość stopni prędkości przekładni 8 Stopni 
Automatyczny wysuw tulei wrzeciona 3 prędkości / 0,08 – 0,25 mm/obr
Stół krzyżowy  
Długość stołu 1270 mm
Szerokość stołu 280 mm
Szerokość rowka teowego / rozstaw 14 mm / 50 mm
Maksymalne przesuwy
Oś X manualnie 750 mm / automatycznie 680 mm
Oś Y 230 mm
Oś Z 360 mm 
Wymiary
Długość x szerokość x wysokość 1580 x 1450 x 2150 mm
Waga 900 kg
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