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Wybierz odpowiedni agregat

pradotwdrczy i
P> Podane osiggi s3 warto$ciami standardowymi i w PG 320 SR 6700031 2,2kwW 71 dB(A) P23 1P 54
poszczegolnych przypadkach moga sie rézni¢ w
gbre lub w dot. PG 400 SR 6700041 2,6 kW 71 dB(A) IP 23 IP 54
PG 400 SRA 6701041 2,6 kW 69 dB(A) 1P 23 IP 54
P> Sktadajg sie one z jednego lub wiecej rezystoréw,
tj. elementdéw elektrycznych, ktére zasadniczo PG 500 SRA 6701051 3,9 kW 71 dB(A) P23 P 44
generuja ciepto lub swiatto.
P> Przyktady: Piekarnik, zardwka, zelazko,
Klimatyzacja, ekspres do kawy, wentylator, PG 800 SRA 6701081 5,5 kw 72 dB(A) IP 23 IP 44
czajnik, itp.
PG 500 TRA 6701053 2,8 kW 71 dB(A) 1P 23 IP 44
Odbiorniki indukcyjne 2
»> Zasadniczo odbiorniki elektromagnetyczne. 5 o PG 800 TRA 6701083 3,7 kw 72 dB(A) IP 23 IP 44
Urzadzenia te mogg wymagac wielokrotnosci 5 3
pradu rozruchowego podczas startu. s g PG 500 X-SEA 6702051 4,0 kW 71 dB(A) IP 23 IP 44
P> Przyktady: Wentylatory, wiertarki, pompy, 5 o
pity tarczowe, reczne pity tarczowe, grzejniki B 2 pGsooxSEA 6702081 5,5 kW 72 dB(A) P23 IP 44
elektryczne, sprezarki, betoniarki, pompy wodne, ‘5 !
wibratory butelkowe itp. g
g0 PG 500 X-TEA 6702053 2,8 kW 71 dB(A) 1P 23 IP 44
&
§ PG 800 X-TEA 6702083 3,7 kw 72 dB(A) 1P 23 IP 44
Konstrukcja generatora PG 1200 X-TEA 6702123 6,3 kW 70 dB(A) IP 23 IP 44
Przy poréwnywaniu wartosci mocy generatora
i odbiornika nalezy zwréci¢ uwage na to, aby z
zapotrzebowanie na moc nie przekraczato _g - PG 800 X-TEA-54 6703083 3,6 kw 72 dB(A) IP 54 IP 54
wartosci COP mocy ciagtej generatora. 3 2
§ PG 1200 X-TEA-54 6703123 6,2 kW 70 dB(A) IP 54 IP 54
) Generatory SYNCHRON (z wyjatkiem PG-E ~
30 SRA, PG-E 40 SRA, PG-E 60 SEA, PG-E 80 S
TEA) moga by¢ przeciazone nawet 3 razy w ® PG-D 600 TEA 6704063 2,4 kW 67 dB(A) P23 IP 44
krétkim czasie. Dlatego tez nadajg sie one % g e é
réowniez do profesjonalnych narzedzi z silnikami U: g g E,.
elektrycznymi, ktére wymagaja wysokich pradéw | < = E & PG-D900 TEA 6704093 4 kw 72 dB(A) IP 23 IP 44
rozruchowych, np. wiertarek mtotkowych i E = %S
szlifierek katowych. Generatory pradu z AVR _g g N §~
(elektroniczna regulacja napiecia) nadaja sie 2 PG-D 1100 TEA 6704123 4,8 kW 70 dB(A) IP 23 IP 44
szczegdlnie do wrazliwych odbiornikéw, takich 2

jak zasilanie awaryjne, spawarki inwerterowe i
elektronicznie sterowane elektronarzedzia.

P> 1P54 Generatory SYNCHRON
(PG 800 X-TEA-54, PG 1200 X-TEA-54) moze by¢
przecigzony 4 krotnie w krétkim czasie. Dlatego
tez nadajg sie one réwniez do ciezkich rozruchéw
silnikéw elektrycznych, stosowanych w

N art Moc ciggta Poziom Klasa ochron- | Klasa ochrony
COP 230V gtosnosci | na generatora gniazdek

sprezarkach i maszynach. Ze wzgledu na stopien § E PG-E 30 SRA 6706030 2,5 kw 75 dB(A) P23 1P 44
ochrony IP54 i niewywazong obcigzalnos¢ 200%, g b
urzadzenia te s3 stosowane w specjalnych < T PG-E 40 SRA 6706040 3,3 kW 75 dB(A) IP 23 IP 44
obszarach zastosowan, w najbardziej 2 2
niesprzyjajacych warunkach pogodowych oraz E % PG-E 60 SEA 6706060 5,0 kw 76 dB(A) IP 23 IP 44
jako jednostki rezerwowe sieci zasilajace;j. 'g _§_
E ] PG-E 80 TEA 6706080 2,3 kw 76 dB(A) IP 23 IP 44
Q
< o
>
D - @ e PG-E 90 SEA 6706090 7,5 kW 67 dB(A) IP 23M IP 44
Nazwy urzadzen - jak to rozumiec ?
Zobacz poszczegdlne oznaczenia: PG-1 8 SR 6706108 0,7 kw 58 dB(A) IP 23 IP 44
>
Generator pradu T = PG-112 SR 6706112 1,0 kw 58 dB(A) IP 23 IP 44
Inwerterowy = ]
BN Diesel S 2 PGI20SR 6706120  L6kw 58 dB(A) P23 IP 44
22 Eco o S
Monitorowanie izolacji g 3 PG-135 SE 6706135 3,0 kw 58 dB(A) IP 23 IP 44
400V > £
230V o 3 PG-140S 6706400 3,5 kw 70 dB(A) IP23M IP 44
Elektrostart g rav
Reversing start z PG-142 SE 6706420 3,5 kw 76 dB(A) IP 23M IP 44

AVR- Auto. regulacja napiecia
Stopien ochrony IP 54 PG-I 80 SE 6706800 7,0 kW 74 dB(A) IP 23M IP 44
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duzej mocy 230 V

Odbiorniki indukcyjne o

niewielkich obcigzeniach U AT

230V
PG 320 SR 6700031 2200 W 1750 W 1200 W =
2
S PG 400 SR 6700041 2650 W 2100 W 1400 W =
g
E PG 400 SRA 6701041 2650 W 2100 W 1450 W =
4
(%)
g PG 500 SRA 6701051 3900 W 2700 W 2000 W =
PG 800 SRA 6701081 5500 W 3800 W 2650 W =
PG 500 TRA 6701053 2850 W 2000 W 1400 W 2350 W
=1
:
g g PG 800 TRA 6701083 3150 W 2100 W 1500 W 3000 W
s g
g g PG 500 X-SEA 6702051 4000 W 2500 W 1800 W =
S 2
(G)
g PG 800 X-SEA 6702081 5500 W 3600 W 2600 W -
=
gb PG 500 X-TEA 6702053 2850 W 2000 W 1400 W 2350 W
2
é PG 800 X-TEA 6702083 3150 W 2100 W 1500 W 3000 W
PG 1200 X-TEA 6702123 6700 W 4200 W 3000 W 5800 W
z
o PG 800 X-TEA-54 6703083 3600 W 3200 W 2700 W 3400 W
S 3
O
o =
E PG 1200 X-TEA-54 6703123 7000 W 6000 W 4400 W 6700 W
4
o
© c PG-D 600 TEA 6704063 3000 W 2000 W 1450 W 2500 W
2 E I
(T £ C
e 55
S c é & PG-D 900 TEA 6704093 4650 W 3100 W 2200 W 3850 W
Rl <
g~ 2
i= oy =
?;; PG-D 1100 TEA 6704123 6700 W 3600 W 2600 W
)

Sprzet gospodarstwa
domowego
(klimatyzacja, ekspres

Sprzet spawalniczy
(Elektryczny sprzet
spawalniczy,

Rekreacja/ogréd
(rozdrabniacz, myjka
wysokocisnieniowa, ko-
siarka do trawy, nozyce
do zywoptotu itp.)

Narzedzia elektryczne
(Pity tarczowe, grzatki
elektryczne, reczne pity
tarczowe, kompresory,
pompy wodne itp.)

Oswietlenie
(Halogenowe reflektory,
lampy studyjne/
Swietlne itp.)

do kawy, wentylator,
telewizor/radio, czajnik
itd.

sprzet do spawania w
ostonie gazéw ochron-
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