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Kombinerki izolowane
CombiMax VDE 165mm NWS

Cena brutto 154,00 zł

Cena netto 125,20 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 dni robocze

Numer katalogowy NW109-49VDE-165

Kod producenta 109-49-VDE-165

Kod EAN 4003758409367

Producent NWS

Rodzaj-typ Kombinerki

Wykonanie izolowana

Opis produktu
Kombinerki izolowane CombiMax VDE 165mm  

 Charakterystyka produktu

Profesjonalne kombinerki firmy NWS przeznaczone dla wymagających instalatorów, przemysłu i warsztatu. 

Izolowane do pracy pod napięciem do 1000V.

Do różnorodnych prac, przytrzymywania, kształtowania, odkręcania i cięcia. 

Powierzchnie chwytające do materiałów płaskich i okrągłych.

Z dodatkową możliwością odkręcania śrub M8 - M10.

Niezrównana precyzja, najlepsza stal.

Wykonane ze stali narzędziowej, kutej, hartowanej olejowo.

Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie.

Z uchwytem na gwoździe i druty.

Rękojeść dwuskładnikowa dla zapewnienia skutecznego, mocnego a jednocześnie komfortowego chwytu szczypiec.

Sprawdzone wg. normy DIN EN 60900.

Dane techniczne Długość 165 mm

Długość 6 1/2 in

kształt cięcia

Drut miękki (220 N / mm²) miedziany,
aluminiowy, plastikowy - wydajność cięcia - Ø 

4 m

Średnio twardy drut (750 N / mm²) gwóźdź,
trzpień - wydajność cięcia - Ø 

3,1 mm

Przewód z drutu twardego (1800 N / mm²), linka
stalowa - wydajność cięcia - Ø 

2 mm

Kabel - wielodrutowy jednożyłowy i wielodrutowy
Al + Cu - wydajność cięcia - Ø

10 mm

Rozmiar klucza 15 mm
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Normy DIN - krajowe, europejskie i światowe DIN ISO 5746

Najwyższa twardość 57 - 59 HRC

Waga 185 g
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