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Laser krzyżowy SMART SOLA

Cena brutto 396,00 zł

Cena netto 321,95 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 tygodnie

Numer katalogowy SO71013401

Kod producenta 71013401

Kod EAN 9002719030904

Producent SOLA

Rodzaj-typ laser krzyżowy

Opis produktu
Laser krzyżowy SOLA SMART

Charakterystyka produktu

Profesjonalny laser liniowy SOLA SMART

Szczególnie łatwa i pewna obsługa, również dla mniej doświadczonych użytkowników

Kompaktowy, lekki, poręczny

Jasne, dobrze widoczne linie lasera

Duży zakres roboczy dzięki szerokiemu rozłożeniu linii

Standardowe wyposażenie

Baterie 2 x 1,5 V (AA)

Futerał

Dane techniczne

Wymiary: 97 × 71 × 85 mm

Poziomowanie: samopoziomowanie

Tolerancja pomiaru: ±0,50 mm/m

Zakres samopoziomowania: ±3°

Zasięg bez odbiornika ręcznego (promień): 10 m*

Temperatura robocza: -10°C do +50°C

Montaż na statywie: 1/4“

Zasilanie: baterie 2 x 1,5 V (AA)

Czas pracy (w temperaturze 20°C): 20 h (wszystkie diody)

Klasa lasera: 2, DIN EN 60825-1 : 2014

Moc wyjściowa: < 1.0 mW

Długość fali: 635 nm

LASERY PUNKTOWE
Wydostające się światło laserowe jest skupiane przez soczewkę punktowo. W ten sposób laser punktowy przenosi dokładnie kąty proste wewnątrz pomieszczeń albo
punkty odniesienia od ściany do ściany albo od podłogi do stropu.

LASERY LINIOWE
Punkt laserowy jest załamywany przez soczewkę cylindryczną, dzięki czemu powstaje precyzyjna, dobrze widoczna linia laserowa. Do uzyskania dokładnych wyników we
wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń.
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LASERY OBROTOWE
Punkt laserowy odchylany jest o 90° przez pryzmat pentagonalny. Po wprawieniu pryzmatu w ruch obrotowy z punktu laserowego powstaje pulsująca 360° linia
laserowa, umożliwiająca precyzyjną niwelację i poziomowanie obiektów.

Oko ludzkie odbiera fale świetlne z zakresu od ok. 711 nm (światło czerwone) do 389 nm (światło fioletowe). Światło krótkofalowe, tzw. ultrafioletowe (UV), a także
długofalowe, tzw. podczerwone, jest niewidzialne dla oka ludzkiego. Przyrządy laserowe SOLA pracują w zakresie od 680 nm (światło czerwone) do 529 nm (światło
zielone), dzięki czemu są dobrze widoczne dla ludzkiego oka.

STOPNIE OCHRONY IP W SOLA
I P52 oznacza ochronę przed pyłem i kroplami wody i dotyczy urządzeń stosowanych głównie we wnętrzach.
I P54 oznacza ochronę przed pyłem i wodą tryskającą i dotyczy urządzeń stosowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
I P66 oznacza pyłoszczelność i ochronę przed strumieniem wody. Jest to ważne dla przyrządów laserowych stosowanych na zewnątrz, w każdych warunkach
pogodowych, a także wewnątrz pomieszczeń, w zapylonym otoczeniu. 
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