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Laser krzyżowy z zieloną wiązką
LK-2V360HG PRO

Cena brutto 908,10 zł

Cena netto 738,29 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 4-5 dni robocze

Numer katalogowy 3-01-06-L1-087

Kod producenta PRO-L1087

Kod EAN 5901571518060

Producent PRO

Rodzaj-typ laser krzyżowy

Opis produktu
Laser krzyżowy z zieloną wiązką LK-2V360HG

  

Charakterystyka produktu

Laser krzyżowy LK-2V360HG generuje jedną wiązkę poziomą 360° oraz dwie wiązki pionowe, przecinające się pod kątem 90°.

Laser generuje zielone linie, 4x jaśniejsze od lasera czerwonego o tej samej mocy.

Stały tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.

Ma możliwość wyznaczania skosów.

Dokładność lasera wynosi: ±1,5 mm/ 5 m (± 0,3 mm/1m).

Zakres roboczy urządzenia wynosi do 30 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia.

Dzięki zastosowaniu detektora wiązki zasięg lasera zwiększa się do 50 m.

Mechaniczna blokada wahadła, umożliwiająca wyznaczanie linii skośnych.

Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.

Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54.

Laser przełącza się w tryb ostrzegawczy, sygnalizowany miganiem linii po wykroczeniu poza zakres samopoziomowania (4° ±1°).

Korpus oraz suwak pokryte są antypoślizgową i antyudarową gumą.

Wyposażony w uniwersalną, obrotową, magnetyczną podstawę z montowanym do ściany zaczepem oraz mosiężnymi gwintami 1/4” i 5/8”.

Łatwy montaż na statywie 1/4”.
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Dane techniczne Źródło lasera dioda półprzewodnikowa = 515 nm

Moc <1mW każda wiązka, klasa II

Dokładność +/-1,5mm/5m (+/-0,3mm/1m)

Zakres samopoziomowania +/- 3o

Zakres roboczy w pomieszczeniu zależnie od
naświetlenia do 30m, 50m przy użyciu
detektora

Zasilanie 3xbateria alkaiczna AA

Czas pracy (wszystkie wiązki wł) ok.4,5 godziny, ok. 8 godziny (1linia)

Wymiary 88x52x112mm

Waga (z bateriami) 0,42kg

Kąt linii poziomej/pionowej 360o/2x130o

Temperatura pracy -5o C 40oC

Temperatura przechowywania -5o C 40oC 

  

 Standardowe wyposażenie 

Laser krzyżowy LK-2V360HG;

Etui;

Uniwersalny uchwyt magnetyczny z ruchomą głowicą i gwintem 1/4”;

Tarcza celownicza;

3 baterie AA;

Instrukcja obsługi

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

