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Laser liniowy Crossline SOLA

Cena brutto 800,00 zł

Cena netto 650,41 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 tygodnie

Numer katalogowy SO71013501

Kod producenta 71013501

Kod EAN 9002719030911

Producent SOLA

Rodzaj-typ laser krzyżowy

Opis produktu
Laser liniowy SOLA Crossline

Charakterystyka produktu

Profesjonalny laser liniowy SOLA Crossline X2

wysoka dokładność

kompaktowy, lekki, poręczny

jasne, dobrze widoczne linie lasera

obrotowa podstawa do prostego i szybkiego ustawienia panoramy linii

włączana funkcja impulsowa do stosowania opcjonalnych odbiorników iOX5-REC w warunkach złej widoczności

Dane techniczne

Samopoziomowanie

Tolerancja pomiaru: ± 0,2 mm/m (0,011°)

Samopoziomowanie: ± 4°

Długość fali: 635 nm

Klasa lasera: 2M, DIN EN 60825-1 : 2014

Moc wyjścia: < 5,0 mW

Zasięg: 20 m* / 40 m*

Wymiary: 120 x 65 x 105 mm

Czas pracy (baterie AA / Li-Ion): 30 / 45 godz. (przy 20°C)

Zasilanie: 3 x 1,5 V AA / Li-Ion (5200 mAh)

Temperatura robocza: -10 do +50°C

* - zależne od warunków miejsca pracy

Laser liniowy - punkt światła laserowego jest rozszczepiany przez soczewkę, tworząc ciągłą, wyraźnie widoczną linię.

JAKOŚĆ SOCZEWKI
Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do poziomu jakości urządzeń laserowych SOLA jest zastosowana w nich soczewka skupiająca emitowaną wiązkę światła
laserowego. Zasadniczo używa się dwóch typów soczewek:
· soczewki szklane - wysokiej jakości, precyzyjnie obrobione; najważniejsza zaleta to odporność na wysokie temperatury i utrzymywanie właściwego kształtu;
· soczewki plastikowe - stosowane przez firmę SOLA plastikowe soczewki są produkowane przy zastosowaniu bardzo precyzyjnych metod tłoczenia; mogą być używane
w temperaturach do + 85°C nie zmieniając swojego kształtu.

POZIOMOWANIE
Laser samopoziomujące - wykorzystują system wahadła tłumionego magnetycznie.
Lasery automatyczne - poziomowanie za pomocą elektronicznych serwomotorów.
Lasery ręczne - poziomowanie za pomocą libelki i śrub regulacyjnych.
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DŁUGOŚĆ FALI LASERA
Ludzkie oko jest w stanie zarejestrować światło w zakresie obejmującym długość fal od 389 nm (barwa fioletowa) do 711 nm (barwa czerwona).
Światło krótkofalowe lub ultrafioletowe jest przez nas niewidzialne. Czerwone światło laserowe mieści się w zakresie 630-670 nm. Im krótsza jest długość fali, tym
światło lasera jest lepiej widoczne.

STOPIEŃ OCHRONY
» IP 52 - dla urządzeń używanych głównie wewnątrz pomieszczeń, ale także w wilgotnym środowisku;
» IP 54 - konieczny dla urządzeń pracujących wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń;
» IP 56 - dla urządzeń używanych na wolnym powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych. 
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