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MITUTOYO Przenośny przyrząd
do pomiarów poprzecznych
chropowatości powierzchni z
napędem Typu-S SJ-310S
(178-574-01D)

Cena brutto 27 412,00 zł

Cena netto 22 286,18 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 5-7 dni robocze

Numer katalogowy 178-574-01D

Kod producenta 178-574-01D

Kod EAN 4946368651415

Producent MITUTOYO

Opis produktu
MITUTOYO Przenośny przyrząd do pomiarów poprzecznych chropowatości powierzchni z napędem Typu-S SJ-310S (178-574-01D)

Charakterystyka produktu

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni.

Możliwość przejazdu poprzecznego modelu SJ-210S pozwala na pomiary powierzchni w kierunku
poprzecznym do osi detektora, np. powierzchni nośnych wałów korbowych, części kołnierzy i
kryz lub głębokich rowków.Moduł napędu poprzecznego typu S przeznaczony dla Surftest SJ-210 i SJ-310. Posiada on następujące cechy:
• Kompatybilny z konwencjonalnymi urządzeniami Surftest SJ-210 S / SJ-301.
• Podłącza się go do jednostki głównej, tak jak inne napędy.
• Typowym zastosowaniem napędu typu S jest pomiar powierzchni łożyska głównego wału korbowego, na rysunku poniżej. Po rozpoczęciu pomiaru napęd
typu S przesuwa końcówkę pomiarową poprzecznie osi napędu dokonując pomiaru chropowatości w osi wału korbowego. Przejazd poprzeczny upraszcza
chropowatości powierzchni w warunkach bardzo ograniczonej przestrzeni, które przez długi czas stanowiły poważny problem przy stosowaniu przyrządów
konwencjonalnych, umożliwiających jedynie wzdłużne.

SJ-210 posiada następujące zalety:

System z płozą z przyjaznym dla użytkownika i intuicyjnym menu.

Niezależność od zasilania sieciowego umożliwia pomiary w dowolnym miejscu.

Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem o przekątnej 6 cm [2.4"] zapewnia doskonałą czytelność.

Zgodny z normami DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, można też definiować własne ustawienia.

Różnego typu napędy rozszerzają zakres zastosowań.

Wyświetlanie wyników obliczeń, profili zmierzonych, krzywych nośności i amplitudowych.

Menu w 16 językach.

Obsługa za pomocą klawiszy na obudowie i pod odsuwaną pokrywą
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Dane techniczne

Nacisk pomiarowy detektora [mN] 0,75

Kąt końcówki 60°

Promień końcówki pomiarowej μm [μm] 2

Zakres pomiarowy 4,8 mm

Przejazd 5,6 mm

Prędkość pomiaru 0,25 mm/s

Detektor:

Metoda pomiarowa Różnicowo-indukcyjna

Zakres 360 μm

Końcówka Diamentowa

Promień płozy 40 mm

Wyświetlacz:

Profile Profil chropowatości (R), Motyw R, Profil DF i inne

Normy chropowatości EN ISO, VDA, JIS, ANSI oraz ustawienia użytkownika

Filtr cyfrowy Gauss, 2CR75, PC75

Cut-off λc : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm

Tolerancja Kolorowa górna / dolna granica

Interfejs USB, Digimatic, RS-232C, przełącznik nożny

Zasilanie Zasilacz sieciowy lub wbudowany akumulator
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