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MITUTOYO Przenośny przyrząd
do pomiaru chropowatości
powierzchni z odjazdem
końcówki Surftest SJ-310

Cena brutto 23 840,00 zł

Cena netto 19 382,11 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 5-7 dni robocze

Numer katalogowy 178-570-01D

Kod producenta 178-570-01D

Producent MITUTOYO

Opis produktu
MITUTOYO Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni - System z odjazdem końcówki Surftest SJ-310 (178-570-01D)

Charakterystyka produktu

Surftest SJ-310 to przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni.

System z płozą, dotykowym wyświetlaczem i zintegrowaną drukarką.

Niezależność od zasilania sieciowego.

Łatwe w obsłudze, intuicyjne menu.

Duży 14,5cm [5,7"] kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej czytelności.

Zgodność z normami międzynarodowymi: EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Możliwość wprowadzania własnych ustawień.

SJ-310 może przechowywać do 10 ustawień pomiarów. Do 500 z opcjonalną kartą SD.

Funkcje analizy statystycznej i kolorowa ocena tolerancji.

2 oddzielne ustawienia analizy pomiaru dla 1 pomiaru.

Każda funkcja z osobna może być zabezpieczona hasłem.

Menu w 16 językach.

Dane techniczne

Nacisk pomiarowy detektora [mN] 0,75

Kąt końcówki 60°

Promień końcówki pomiarowej μm [μm] 2

Zakres pomiarowy 16 mm

Przejazd 17,5 mm

Prędkość pomiaru 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s

Detektor:

Metoda pomiarowa Różnicowo-indukcyjna

Zakres 360 μm

Końcówka Diamentowa

Promień płozy 40 mm

Wyświetlacz:

Profile Profil chropowatości (R), Motyw R, Profil DF i inne
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Normy chropowatości EN ISO, VDA, JIS, ANSI oraz ustawienia użytkownika

Filtr cyfrowy Gauss, 2CR75, PC75

Cut-off λc : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm

Drukarka Drukarka termiczna

Tolerancja Kolorowa górna / dolna granica

Interfejs USB, Digimatic, RS-232C, przełącznik nożny

Zasilanie Zasilacz sieciowy lub wbudowany akumulator
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