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Myjka ciśnieniowa STANLEY
FATMAX 2100W 145bar 450l/h

Cena brutto 957,00 zł

Cena netto 778,05 zł

Dostępność Niedostępny!

Wysyłka Wysyłka w 1-2 dni robocze

Numer katalogowy ST-SXFPW21ME

Kod producenta ST-SXFPW21ME

Kod EAN 8016287142274

Producent STANLEY

Opis produktu
Myjka ciśnieniowa STANLEY FATMAX 2100W 145bar 

Ta kompaktowa myjka ciśnieniowa jest bardzo poręczna i łatwa do przenoszenia. Idealna do czyszczenia mebli ogrodowych,
narzędzi roboczych, rowerów i innych zastosowań. Myjka wysokociśnieniowa Stanley SXFPW21ME należy do serii FATMAX,
która obejmuje najmocniejsze i najsolidniejsze myjki ciśnieniowe Stanley. Ciśnienie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o myjki
ciśnieniowe, jednak szybkość przepływu jest jeszcze ważniejsza. Tanie produkty mają zwykle wysokie ciśnienie i ograniczony
przepływ, co czyni je nieefektywnymi. Aby uzyskać zadowalające wyniki, przepływ powinien wynosić co najmniej 350 l / h.

Opis produktu

Myjka ciśnieniowa Stanley jest wyposażona w 3-osiową pompę tłokową z tarczą sterującą ruchem i aluminiową
głowicą.
Tłoki ze stali nierdzewnej hartowanej.
Automatyczny zawór bezpieczeństwa do zwalniania ciśnienia z pompy.
Redukcja ciśnienia roboczego poprzez zwolnienie pistoletu natryskowego.
Boczny schowek na kabel zasilający.

Wyposażenie:

Pistolet,
lanca przedłużająca,
regulowana dysza rozpryskowa,
dysza natryskowa obrotowa,
przezroczysty filtr wody,
szybkozłączka do węża/pistoletu,
dozownik piany 0,4l,
końcówka do czyszczenia dyszy,
wąż wysokociśnieniowy wzmocniony 8 m

Dane techniczne

Moc znamionowa: 2100 W
Rodzaj silnika: elektryczny
Napięcie zasilania: 230 V
Znamionowe ciśnienie wody: 110 bar
Maksymalne ciśnienie robocze: 145 bar
Maksymalna temperatura wody: 50°C
Maksymalny przepływ wody: 7,5 l/min / 450 l/h
Natężenie przepływu: 6 l/min / 360 l/h
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Maksymalne ciśnienie wlotowe: min. 1 bar – maks. 10 bar.
Temperatura robocza otoczenia: powyżej 0°C
Siła odpychająca pistoletu przy maks. ciśnieniu: 18,5 N
Izolacja silnika: Class F
Ochrona silnika: IPX5
Poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)
Średnica kół: 17,5 cm, koła gumowane
Waga: 13,5 kg
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