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Prostownik z funkcją rozruchu
6/12V Unicraft BC 30 E S

Cena brutto 548,00 zł

Cena netto 445,53 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 dni robocze

Numer katalogowy 6851050

Kod producenta 6851050

Kod EAN 4036351321019

Producent UNICRAFT

Rodzaj-typ Prostowniki i ładowarki

Opis produktu
Prostownik z funkcją rozruchu 6/12V Unicraft BC 30 E S

Charakterystyka produktu 

Ładowarka/starter BC 30 E S firmy Unicraft do ładowania bezobsługowych akumulatorów rozruchowych.

Możliwość wyboru różnych typów akumulatora.

Automatyczne wykrywanie napięcia akumulatora.

Możliwość wyboru trybu ładowania.

Możliwość szybkiego ładowania.

Do długotrwałego ładowania akumulatorów bezobsługowych, które nie są w ciągłym użyciu (np. samochody elektryczne, kampery, kosiarki itp.).

Optymalne ładowanie akumulatora nawet w temperaturach poniżej 0°C dzięki specjalnemu trybowi zimowemu - automatyczne dostosowanie napięcia i
natężenia ładowania do podtrzymania sprawności.

Optymalne sterowanie wszystkimi trybami za pomocą podświetlanego wyświetlacza.

Prosta i intuicyjna obsługa.

Wskaźnik stanu baterii.

Bezpiecznik przeciwzwarciowy przewodów ładowania.

Bezpiecznik przeciwzwarciowy w przypadku niewłaściwej polaryzacji.

Termiczny wyłącznik ochronny z automatycznym resetem.

Ochrona przed skokami napięcia.

W pełni izolowany przewód ładujący o długości 1,5 m +/- z zaciskami typu "krokodyl".

Kabel połączeniowy z wtyczką Schuko.
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1. Wybór wyświetlacza
2. Wybór typu akumulatora

3. Wskaźnik stanu Gotowe/ Ładowanie
4. Stan polaryzacji

5. Funkcja BOOST do rozruchu
6. Informacje techniczne

7. Wybór prędkości ładowania

Dane techniczne

Napięcie ładowania: 12 V / 24 V

Prąd ładowania (szybki/normalny): 4 / 8 / 15 / 100 A

Napięcie początkowe: 3 V

Bezpiecznik ochronny: 1 / 5 A

Moc/napięcie: 270 / 230 W/V 

Cykle ładowania: 6

Odpowiedni dla typów baterii: AGM, GEL

Obszar zastosowania ładowanie: Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Łodzie

Obszaru zastosowania rozruch: Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Łodzie

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 328 x 330 x 210 mm

Waga: 7,87 kg 

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)

 

Dobierz odpowiedni prostownik

Dobierz odpowiedni prostownik do zastosowania:
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