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Przyrząd stolarski do połączeń
kołkowych Wolfcraft

Cena brutto 89,00 zł

Cena netto 72,36 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 dni robocze

Numer katalogowy WF4640000

Kod producenta 4640000

Kod EAN 4006885464001

Producent WOLFCRAFT

Rodzaj narzędzia przyrząd do połączeń
ukrytych

Opis produktu
Przyrząd stolarski do połączeń kołkowych WOLFCRAFT

Przyrząd szablon stolarski do połączeń kołkowych w drewnie kołki o średnicy 6, 8, 10 mm, obsługiwana grubość
płyty 12-30mm | Wolfcraft 4640000, WF4640000 do samodzielnej budowy mebli i innych konstrukcji

✅ Przyrząd pomocniczy do wykonywania idealnych połączeń narożnikowych, połączeń typu „T” i czołowych w deskach/drewnie
przy pomocy kołków
✅ Do wykonywania idealnych połączeń czołowych, narożnikowych i połączeń typu „T” przy pomocy kołków
drewnianych o średnicy Ø 6, 8 oraz 10 mm
✅ Przystosowany do desek o grubości 12–30 mm, regulacja bez pomocy narzędzi
✅ Tuleje prowadzące i wbudowany trzpień ogranicznikowy do bezbłędnego pozycjonowania otworów
✅ Przyrząd do wykonywania połączeń kołkowych znajduje zastosowanie zarówno przy majsterkowaniu jak i w profesjonalnym
warsztacie. Wymarzone narzędzie dla stolarzy i majsterkowiczów.
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Jak wykonać idealne połączenia i zbudować wymarzone meble?

Otwory czołowe i połączenia czołowe 
Ustawić ogranicznik głębokości wiercenia na grubość deski i długość kołka – do tego nie są potrzebne dodatkowe narzędzia.
Nałożyć przyrząd do połączeń kołkowych na krawędź czołową deski i zamocować go między obydwoma trzpieniami
centrującymi. Teraz można wykonać otwory dokładnie pośrodku czoła deski. W przypadku połączeń czołowych obie deski
mocujemy na stole warsztatowym. Nasuwamy przyrząd do połączeń kołkowych rowkiem prowadzącym na zamontowane kołki
pierwszej deski i wykonujemy otwór przez tuleję. 
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Połączenia narożnikowe 
W przypadku połączeń narożnikowych należy wykonać najpierw wszystkie otwory czołowe w wyżej opisany sposób. Mocujemy
kołki w otworach czołowych na klej, a następnie ustawiamy ogranicznik przyrządu do połączeń kołkowych zgodnie z tymi
kołkami. W tym celu wsuwamy kołek w odpowiednią tuleję wiertarską, ustawiamy ogranicznik z boku deski i ustalamy pozycję
przy pomocy śruby nastawczej. Deskę czołową kładziemy teraz na deskę bez otworów. Kołek wsunie się w rowek prowadzący
przyrządu. Gdy ogranicznik jest dosunięty do dolnej krawędzi deski, można przystąpić do wiercenia. 
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Połączenia typu „T” 
Również wykonywanie połączeń typu „T” z pomocą przyrządu do połączeń kołkowych firmy Wolfcraft jest całkowicie
niekłopotliwe. Po wykonaniu otworów po stronie czołowej pierwszej deski i zamontowaniu kołków na klej, można przystąpić do
prac przy przeciwnym elemencie. Zaznaczyć środek wieńca dolnego na bocznej desce i zamocować wieniec dolny z
zamontowanymi wcześniej kołkami w odległości 4 cm. Następnie nasunąć odpowiedni rowek prowadzący przyrządu na kołek i
wywiercić otwór przez znajdującą się nad nim tuleję. Teraz można skleić deski. 
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Dane techniczne:

do kołków drewnianych 6, 8 i 10mm
grubość płyt: 12-30 mm
opakowanie: podwójny blister
opcjonalny osprzęt: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000,
2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 2911000, 2912000, 2913000
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