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Suwmiarka elektroniczna
DIGIMATIC IP67 300mm
500-708-20 Mitutoyo

Cena brutto 2 119,00 zł

Cena netto 1 722,76 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 dni robocze

Numer katalogowy 500-708-20

Kod producenta 500-708-20

Kod EAN 4946368727912

Producent MITUTOYO

Dokładność 0.03mm

Wodoodporna tak

Długość szczęk 40mm

Zakres 300mm

Typ odczytu elektroniczny

Opis produktu
Suwmiarka elektroniczna cyfrowa ABSOLUTE Digimatic, IP67 wodoodporna 300mm MITUTOYO 500-708-20 

Suwmiarka elektroniczna cyfrowa ABSOLUTE Digimatic, IP67 wodoodporna 300mm MITUTOYO 500-708-20 to profesjonalne
narzędzie pomiarowe, które zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Suwmiarka jest wykonana z wysokiej jakości
materiałów, które zapewniają jej trwałość i odporność na uszkodzenia.
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Główne cechy

System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne pomiary, nawet w przypadku zużycia szczęk.
Doskonała odporność na wnikanie wody i pyłu (klasa ochrony IP67), dzięki czemu można jej używać w trudnych
warunkach.
Wyjątkowa odporność na działanie chłodziw i smarów.
Przedłużona żywotność baterii.
Dokładność ±0,03 mm.
Rozdzielczość 0,01 mm.
Wyświetlacz LCD o wysokości znaków 9 mm (150, 200 mm) lub 11 mm (300 mm).
Wbudowany czujnik niskiego napięcia.
Automatyczne wyłączanie po 20 minutach bezczynności.

Zastosowanie

Suwmiarka elektroniczna cyfrowa ABSOLUTE Digimatic, IP67 wodoodporna 300mm MITUTOYO 500-708-20 jest idealnym
rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy potrzebują dokładnego i niezawodnego narzędzia pomiarowego. Suwmiarka może
być wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach, takich jak:

obróbka metali
produkcja
montaż
inżynieria
naprawa

Wymiary:

L: 404 mm
a: 64 mm
b: 27,5 mm
c: 19,8 mm
d: 20 mm

Dane techniczne

Zakres: 0 - 300 mm
Głębokościomierz: Płaski
Dokładność: ±0,03 mm
Błąd graniczny dopuszczalny E (MPE): ±0,03 mm
Max. Permissible Error S MPE: ±0,05 mm
Wyjście danych: Nie
Masa: 345 g
Rozdzielczość: 0,01 mm
Maks. szybkość reakcji: Nieograniczona
Wyświetlacz: LCD, wysokość znaków 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Dostawa: W etui, zawiera 1 baterię
Zywotność baterii: około 5 lat przy normalnym użytkowaniu
ORIGIN (zerowanie ABS): Tak
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności): Tak
Sygnalizacja niskiego napięcia: Tak
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