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Szlifierka do płaszczyzn
PBK-1000 Proma

Cena brutto 242 250,00 zł

Cena netto 196 951,22 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 4-5 dni robocze

Numer katalogowy PM25012005

Kod producenta 25012005

Producent PROMA

Rodzaj-typ szlifierka tarczowa

Rodzaj zasilania sieciowe-230V

Dodatkowe cechy stacjonarna

Opis produktu
PROMA Szlifierka do płaszczyzn PBK-1000

Charakterystyka produktu

Szlifierki do płaszczyzn i wałków przeznaczone są do precyzyjnego szlifowania powierzchni płaskich i rotacyjnych

Zastosowanie mogą znaleźć w zakładach małych i średnich przedsiębiorstw

Ich zaletą jest automatyczny hydrauliczny posuw roboczy, magnetyczne mocowanie materiału obrabianego i oddzielny system chłodzenia

Wszystkie miejsca ścierne są smarowane automatycznie za pomocą pompy smarującej

Obroty tarczy szlifującej, tempo i szybkość posuwu, a także głębokość ramy mogą być ustawione na żądanej wartości

Sztywność maszyny jest wzmocniona dwuściennym masztem i wytrzymałymi elementami żeliwnymi 

Wysoce precyzyjna szlifierka do wałków do obróbki wewnętrznej i zewnętrznej

Wrzeciono szlifierskie jest przechowywane w trzech segmentowych regulowanych łożyskach ślizgowych

Hydrodynamiczne ułożenie głównego wrzeciona wytwarza film olejowy między łożyskiem a wrzecionem, które minimalizuje wibracje przy najwyższej precyzji i
jakości powierzchni. Zwiększa to żywotność wrzeciona i jego stabilność

Precyzyjne dostosowanie głowicy wrzeciona i stabilne wsparcie dla osiągnięcia najlepszych rezultatów w różnych aplikacjach

Stół jet bogato zwymiarowany, może się obracać w dwóch kierunkach 

Ruch odbywa się za pomocą pokrętła albo automatycznego hydraulicznego posuwu w kierunku wzdłużnym 

Mocną głowicę wrzeciona można przechylać w lewo i w prawo o 30o

Posuw regulowany płynnie

Czas oczekiwania można ustawić na końcu ruchu tabeli

Dokładność brana według ISO dla szlifierek do wałków

Zapadkowy dosuw umożliwia a pomocą zerowego przystanku wielokrotne przemieszczanie bez konieczności obserwowania skali ruchu 

 Wyposażenie standardowe

Wskaźniki położenia w dwóch osiach

Urządzenie do szlifowania otworów

Luneta otwarta

Luneta zamknięta

Uchwyt 3-szcz.

System chłodzenia chłodziwa
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Wyważacz tarczy szlifierskiej

Stan równowagi

Trzpień wyważający

Płyta pomiarowa

Uchwyt tarczy szlifierskiej

Tarcza szlifierska

Kieł centrowania

Ochrona przed zachlapaniem przednia i tylnia

Prowadnik

Instrument kontroli

Instrukcja obsługi

Protokół pobrania próbki

  
Dane techniczne Chropowatość <=0,32 µm Ra

Ciężar materiału obrabianego między kłami (max) 150 kg

Długość szlifowania (max) 1 000 mm

Ilość obrotów wrzeciona dla szlifowania otworów 10 000 min

Ilość obrotów wrzeciona szlifującego 1 670 min

Masa 3 700 kg

Moc napędu maszyny 9 kW

Moc silnika pompy hydraulicznej 0,75 kW

Moc silnika pompy płynu chłodzącego 0,12 kW

Moc silnika roboczego wrzeciona 1,5 kW

Moc silnika wrzeciona szlifującego 5,5 kW

Obroty wrzeciona 25 - 220 obr./min.

Obwodowe bicie 0,003 mm

Odchylenie cylindryczne 0,006 mm

Podział skali-oś X 0,0025 mm

Podział skali-oś Z 0,01 mm

Posuw- jeden obrót pokrętła-oś Z 2 mm

Posuw-obrót pokrętła-oś X 0,5 mm

Przesuw głowicy szlifującej 246 mm

Prędkość obwodowa 35 m/s

Płynny posuw stołu 0,1 - 4 m/min

Rozmiar osełki przy szlifowaniu (max) 50 x 25 x 13 mm

Rozmiar osełki przy szlifowaniu (min) 17 x 20 x 6 mm

Rozmiar tarczy szlifierskiej 400 x 50 x 203 mm

Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 3 605 x 1 810 x 1 515 mm

S lunetą stałą 60 mm

Stożek konika IV

Szybkie dostosowanie 50 mm

Transport tarcz szlifierskich (min) 0,0025 mm

Wysięg pionli konika 30 mm

Zakres przechylania stołu (max) +3° / -7 °

przesuw-oś Z 1 000 mm

wysokość kła 180 mm

zakres przechylania wrzeciennika 90 °

zakres przechylania wrzeciennika szlifującego ± 30 °

Średnica szlifowania 8 - 320 mm

Średnica uchwytu 200 mm

Średnica wewnętrzna dla szlifowania bez lunety 30 - 100 mm

Średnica wewnętrzna dla szlifowania z lunetą 35 - 100 mm

   

Trzyletnia gwarancja na produkty PROMA, FERM POWER 2.0
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