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Twardościomierz Micro-Vicker
HM-210A z ręcznym stolikiem
XY 810-420

Cena brutto 95 768,00 zł

Cena netto 77 860,16 zł

Dostępność Na zamówienie

Wysyłka Wysyłka w 5-7 dni robocze

Numer katalogowy 810-401D-ASET

Kod producenta 810-401D-ASET

Producent MITUTOYO

Opis produktu
Twardościomierz Micro-Vicker HM-210A z ręcznym stolikiem XY 810-420
Wysokiej jakości twardościomierz, wykorzystujący zaawansowaną technologię, idealny dla kontroli jakości.

Twardościomierze HM-210/220 posiadają następujące zalety:

Typ sterowany poprzez oprogramowanie ekranu dotykowego.

System elektromagnetycznego wywierania nacisku umożliwia ustalanie siły nacisku w sposób ciągły.

Wysokiej jakości system optyczny umożliwia wizualną analizę wgłębienia.

Duża odległość robocza znacznie ogranicza ryzyko kolizji.

Sześć typów obiektywów: 10X, 20X, 50X oraz 100X do pomiarów wgłębień oraz

obiektywy 2X i 5X umożliwiające szeroki zakres pomiarów wokół wgłebień oraz obserwację powierzchni.

Wydłużony okres użytkowania oraz obserwacja obrazu w naturalnych barwach dzięki

zastosowaniu oświetlenia LED.

Ułatwiający obsługę dotykowy wyświetlacz do dokonywania  ustawień i

wyświetlania wyników pomiarów

Obsługiwany ręcznie stolik do pozycjonowania przedmiotu.

Oprogramowanie AVPAK do automatycznych pomiarów

Modele o niskim nacisku pomiarowym (HM-220) 0,4903 x 10-3N (0,05gf) oraz o nacisku standardowym (HM-210).

Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości twardościomierz korzystający z zaawansowanych technologii, idealny do kontroli jakości.

Sterowany ekranem dotykowym.

System elektromagnetycznego wywierania nacisku.

Wysokiej jakości system optyczny zapewnia wizualną analizę wgłębienia.

Duża odległość robocza znacznie ogranicza ryzyko kolizji.

Wydłużony okres użytkowania oraz obserwacja obrazu w naturalnych barwach dzięki zastosowaniu oświetlenia LED.

W zestawie obiektywy 10× i 50× do pomiarów obrazów wgłębień.

Zawiera ręczny stolik XY 810-420: 25×25 mm. do pozycjonowania przedmiotu.

Dane techniczne

Nacisk pomiarowy w kg: 0,01 – 1 
Wgłębnik / Głowica rewolwerowa: Operowanie ręczne i motoryczne
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Normy: ISO 6507-2, JIS B 7725
Wyjście danych: RS-232C, Digimatic, USB 2
Obciążenie pomiarowe: 1 Typ [domyślne: 245.2mN (25gf)]
Funkcje: Obliczanie twardości Vickersa/Knoopa*2/Brinella *3, kruchość ceramiki w metodzie IF (JIS R1697), trzy typy
wyświetlania (standard, lista, uproszczony), ocena tolerancji GO/NG, kreator parametrów pomiaru, krzywe i korekty
użytkownika, przeliczanie twardości, statystyka
Obiektywy: Do 4 obiektywów (50x w standardzie)
Wyjście danych: Digimatic, RS-232C, USB2 A (pamięć USB)*1, USB2 B (port komunikacyjny)
Rozdzielczość odczytu przekątnych odcisku:
Obiektywy o powiększeniu do 50X - 0,1μm, obiektywy o powiększeniu powyżej 50x - 0,01μm
Sterowanie obciążeniem: Obciążenie generowane elektromagnetycznie i sterowanie automatyczne (obciążenie,
opóźnienie, odciążenie)
Głowica rewolwerowa: Manualna lub motoryczna
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