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Tynkownica pneumatyczna do
ścian YT-54400 Yato

Cena brutto 245,00 zł

Cena netto 199,19 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 1-2 dni robocze

Numer katalogowy YT-54400

Kod producenta YT-54400

Kod EAN 5906083050305

Producent YATO

Opis produktu
Tynkownica pneumatyczna do ścian YT-54400 Yato

Tynkownica pneumatyczna przeznaczona do szybkiego natrysku na ściany różnego rodzaju zapraw : gipsowych,
wapiennych, wapienno-cementowych, tynków tradycyjnych i renowacyjnych o średnicy kruszywa do 6 mm. Zapewnia
dokładne pokrycie powierzchni.

Do pracy tynkownicy wymagane jest użycie kompresora.

pojemność: 4,75 l
duża wydajność: 50 m2/h
wydajność kompresora: 400 l/min
4 dysze wylotowe
regulacja siły natrysku w uchwycie rękojeści
ciśnienie: 0,4 - 0,8 MPa
lekka, aluminiowa konstrukcja o wadze 2 kg ułatwia pracę, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach
wygodny, profilowany uchwyt
szybkie i łatwe czyszczenie
w zestawie złączka pozwalająca przyłączyć urządzenie do układu pneumatycznego

Dane techniczne

Wymiary: 860 x 220 x 220 mm
Średnica dyszy: 17.5 mm
Masa: 2 kg
Wydajność: 50 m²/h
Ciśnienie akustyczne: 93.6 ± 2.5 dB(A)
Moc akustyczna: 104.6 ± 2.5 dB(A)
Drgania: < 2.5 m/s²
Pojemność zbiornika: 4.75 l
Wymagany przepływ powietrza: 350-400 l/min
Maks. ciśnienie pracy: 0.8 MPa
Średnica przyłącza powietrza (PT): standard
Zalecane ciśnienie pracy: 0.4-0.8 MPa
Długość rękojeści; 600 mm
Maks. średnica ziaren piasku: 6 mm
Liczba dysz wylotowych: 4
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Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze: 10-14 mm

Sposób użycia

Podłączyć urządzenie za pomocą przewodu pneumatycznego do kompresora ,do zbiornika nałożyć odpowiednią ilość zaprawy/
tynku , skierować otworami w stronę tynkowanej ściany , otworzyć zawór dolotowy , natryskiwać równomiernie zależnie od
potrzeb. Po zakończeniu pracy zanurzyć zbiornik tynkownicy w wodzie i wypłukać.
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