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Wiertarka kolumnowa
przemysłowa DH 55V 2.8kW
Optimum

Cena brutto 71 109,00 zł

Cena netto 57 812,20 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 5-7 dni robocze

Numer katalogowy 3034267

Kod producenta 3034267

Kod EAN 4030635039355

Producent OPTIMUM - Maszyny

Rodzaj-typ wiertarka kolumnowa

Rodzaj zasilania sieciowe-400V

Stożek Morse’a tak

Max. średnica wiercenia 55mm

Regulacja obrotów tak

Posuw automatyczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa z przekładnią OPTIdrill DH 55V 2800W Optimum –
precyzja i wydajność w Twoim warsztacie
Szukasz solidnej i wszechstronnej wiertarki kolumnowej, która poradzi sobie z każdym wyzwaniem? OPTIdrill DH 55V Optimum
to idealny wybór dla wymagających użytkowników, którzy cenią precyzję, wydajność i komfort pracy.

Wytrzymała konstrukcja i precyzyjne działanie

Solidna żeliwna konstrukcja zapewnia stabilność i tłumienie drgań, gwarantując precyzyjne wiercenie.
Hartowane i szlifowane wrzeciono główne zapewnia wysoką dokładność ruchu obrotowego.
Płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie 10-3000 obr./min pozwala na dopasowanie parametrów pracy do
rodzaju obrabianego materiału.

Szeroki zakres funkcji i łatwość obsługi

Funkcja gwintowania umożliwia automatyczne przełączanie obrotów prawych i lewych oraz automatyczne
wyłączenie po osiągnięciu zadanej głębokości.
Elektroniczny posuw pinoli zapewnia płynną i precyzyjną regulację głębokości wiercenia.
Cyfrowy wyświetlacz ułatwia kontrolę parametrów pracy.
Duży, regulowany ekran bezpieczeństwa z wyłącznikiem bezpieczeństwa zapewnia maksymalną ochronę
użytkownika.
Opcjonalny przełącznik nożny umożliwia wygodną zmianę obrotów i uruchamianie gwintowania bez konieczności
odrywania rąk od uchwytu.

Uniwersalność i wydajność

wygenerowano w programie shopGold

https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-przemyslowa-dh-55v-28kw-optimum-p-165729.html


 

Duża zdolność wiercenia w stali (do 55 mm) i żeliwie (do 45 mm) pozwala na obróbkę szerokiej gamy materiałów.
Stół wiertarski o dużej powierzchni roboczej (600x600 mm) z 3 rowkami teowymi umożliwia wygodne mocowanie
obrabianych elementów.
Możliwość montażu stołu pod kątem zwiększa wszechstronność urządzenia.
Zewnętrzny zbiornik chłodziwa zapewnia optymalne warunki pracy przy wierceniu w metalu.

Dane techniczne
Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok.: 850mm  
Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 1060mm
Wysokość (produktu) ok.: 2500mm
Waga (netto) ok.: 900kg

Wydajność wiercenia

Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 55mm
Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 50mm
Stal do nacinania gwintów (S235JR): M42    

Stół wiertarski

Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: 600mm x Szerokość: 600mm
Stół wiertarski T-slots - Rozmiar: 16mm
Stół wiertarski T-sloty - Liczba: 3
Stół wiercący T-slots - Rozstaw otworów: 160mm 
Stół do wiercenia pod kątem nośności: 350kg
Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max.: 725mm
Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski min.130mm

Zakres prędkości

Zakres prędkości: 10 – 3000min¯¹
Liczba zakresów prędkości: 4 Etapy
Dane elektryczne
Moc silnika napędowego: 2,8kW 
Napięcie zasilania: 400V
Częstotliwość sieci: 50Hz    

Wrzeciono

Uderzenie rękawa: 190mm
Średnica tulei: 60mm
Uchwyt wrzeciona: MT 4
Zaproszenie: 405mm

Zawartość zestawu

Wiertarka DH 55 V
Uchwyt wiertarski bezkluczykowy 1-16 mm
Stożek Morse'a MK 4/B16
Olej przekładniowy
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