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Wiertarko-wkrętarka udarowa
3-bieg. 2x5.0Ah 18V 80Nm
Makita DHP451RTJ

Cena brutto 1 999,00 zł

Cena netto 1 625,20 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 1-2 dni robocze

Numer katalogowy MDHP451RTJ

Kod producenta DHP451RTJ

Kod EAN 088381813624

Producent MAKITA

Rodzaj-typ wiertarko-wkrętarka

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Dodatkowe cechy z udarem

Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka udarowa 2x5.0Ah 18V 80Nm Makita DHP451RTJ + ładowarka + walizka

Zasilana wytrzymałością i precyzją, wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DHP451RTJ staje się Twoim
niezawodnym partnerem w wymagających pracach.

Zastosowanie:

Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalu i betonie

Montaż konstrukcji drewnianych i metalowych

Praca z płytami gipsowo-kartonowymi

Wkręcanie wkrętów i śrub

Remonty i prace wykończeniowe
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Zalety:

Potężny moment obrotowy 80 Nm zapewnia siłę niezbędną do radzenia sobie z nawet najtwardszymi materiałami.

3-biegowa przekładnia mechaniczna pozwala na dostosowanie parametrów pracy do konkretnego zadania.

Kompaktowa i lekka konstrukcja (waga 2,5 kg) zapewnia wygodę użytkowania.

2 wydajne akumulatory Li-Ion 5.0 Ah zapewniają długą autonomię pracy.

Dioda LED oświetla obszar roboczy, zapewniając optymalną widoczność.

Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem.

Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem zapewnia pewny chwyt i komfort użytkowania.

Solidna walizka systemowa MAKPAC ułatwia przechowywanie i transport narzędzia.

Główne cechy:
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Silnik 4-biegunowy prądu stałego - lekki i kompaktowy

Aluminiowa obudowa przekładni

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy

Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

 Dane techniczne:

Wymiary (długość całkowita): 250 mm

Napięcie zasilania: 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obrotów na biegu jałowym:

1. bieg: 0 - 300 obr./min

2. bieg: 0 - 600 obr./min

3. bieg: 0 - 1700 obr./min

Częstotliwość udarów na biegu jałowym:

1. bieg: 0 - 4500 /min

2. bieg: 0 - 9000 /min

3. bieg: 0 - 25500 /min

Maks. moment obrotowy miękki/twardy: 40 / 80 Nm

Waga (EPTA): 2,5 - 2,9 kg

Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm

Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 65 mm

Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego: 86 dB(A)

Współczynnik hałasu: 3 dB(A)

Poziom wibracji, wiercenie: ≤ 2,5 m/s²

Poziom wibracji, wiercenie udarowe: 10,0 m/s²

Współczynnik wibracji K h: 2,5 m/s²

Waga maszyny z akumulatorem: 2,5 - 2,9 kg

Wymiary (D x S x W): 250 x 78 x 257 mm

Typ akumulatorów: Li-ion

Hamulec elektryczny
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Standardowe wyposażenie:

Uchwyt boczny

2 x akumulator BL1850B (18V / 5,0Ah)

Ładowarka DC18RC

Walizka systemowa MAKPAC TYP 2

Wkład do walizki MAKPAC

Końcówka wkrętakowa nr 2

Ogranicznik głębokości

Uchwyt na końcówki wkrętakowe

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

3-letnia gwarancja

Program 3-letniej Gwarancji

3-lata gwarancji na elektronarzędzia i narzędzia spalinowe
2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na https://www.makita.pl/mymakita-login.html i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na
elektronarzędzia i narzędzia spalinowe Makita lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Makita!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30
dni od daty zakupu, na stronie MYMAKITA, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji
urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie www.rejestracja.makita.pl, następnie na zarejestrowanym
koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika.
Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.
Gwarantem jest importer Makita sp. z o.o. a wszelkie informacje i warunki 3 - letniej gwarancji znajdziesz pod adresem -
https://www.makita.pl/program-3-letniej-gwarancji.html
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