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Wykrywacz elementów
drewnianych i przewodów
StudSensor L50

Cena brutto 207,00 zł

Cena netto 168,29 zł

Dostępność Na magazynie

Wysyłka Wysyłka w 3-4 dni robocze

Numer katalogowy ZIL50

Kod producenta ZIL50

Kod EAN 4218667269005

Producent ZIRCON

Opis produktu
Wykrywacz elementów drewnianych i przewodów StudSensor L50

Charakterystyka produktu

Wykrywacz elementów drewnianych StudSensor®L50 szybko i łatwo lokalizuje drewniane listwy i metalowe profile oraz belki ścian, podłóg i sufitów. 

Tryb skanowania elementów drewnianych StudScan lokalizuje krawędzie profili szkieletu z drewna lub metalu do głębokości 19mm.

Tryb głębokiego skanowania DeepScan® podwaja głębokość skanowania do 38mm.

Ikona gotowości READY zostaje wyświetlona gdy kalibracja zostaje ukończona z powodzeniem.

Łatwy do odczytu wyświetlacz LCD wskazuje gdy zbliża się krawędź elementu drewnianego.

Wskaźnik „nad listwą/profilem” patentu firmy Zircon ostrzega o konieczności rozpoczęcia skanowania w innym miejscu, jeśli skanowanie rozpoczyna się nad
elementem drewnianym.

Ostrzeżenie WireWarning® wskazuje obecność nieekranowanego przewodu prądu zmiennego AC pod napięciem na głębokości do 51mm.

Wskaźnik SpotLite® rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia krawędzi elementu drewnianego.

Przeźroczysta podstawa i podświetlony rowek zaznaczania w kształcie „V” dla dokładnego zaznaczania lokalizacji krawędzi elementu.

Opatentowane gumowe boki i wyprofilowany kształt zapewniają łatwy i pewny chwyt w obu rękach, pod każdym kątem.

Dane techniczne

Wymiary: 168 x 71 x 43 mm

Waga: 126 g bez baterii

Typ baterii: 9V alkaliczna

Dokładność pozycji*

Do głębokości 19mm: typowo do 3mm (1/8” ) z użyciem procedury podwójnego skanowania i zaznaczania

Głębokość*

Tryb StudScan: Do 18 mm (3/4”)

Tryb DeepScan®: Do 38mm (1½”)

Dokładność pozycji WireWarning®*: typowo 90-250V przy 50-60Hz do 152mm (6”) nieekranowanego przewodu pod napięciem

Głębokość WireWarning®*: w typowej ścianie z przewodami Romex®, przewód może być wykryty do głębokości 51mm (2”)

Temperatura pracy: -7o do 41oC

Temperatura przechowywania: -29o do 66oC

Wilgotność: 5-90% RH (bez skraplania)

Wodoodporność: odporne na zachlapanie i na wodę, nie wodoszczelne
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*UWAGA: Określanie głębokości i dokładności może ulegać zmianom pod wpływem wilgotności, zawartości materiału, tekstury powierzchni, farby, itd. Nie zalecane jest stosowanie na deskach i gipsie.
Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
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